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Серия Nordic

- Охлаждение

- Обогрев

- Осушение

- Вентиляция

- Защита от перепадов напряжения

- Эффективная аэродинамика –  
  низкий уровень шума

- Фотокаталитический + фильтр 
  отрицательных ионов

- Турбо режим

- Ночной режим

- Авто режим

- Самодиагностика

- Автоматическая разморозка

- Автоочистка

- Авторестарт

- Мягкий старт

- Горячий старт

- Низковольтный пуск

- Низкотемпературный пуск

- Широкоугольные жалюзи

- Автоматическое качание 
  вертикальных жалюзи

- LED дисплей

- Пульт ДУ с режимом реального времени

- Таймер 24 часа

- Класс энергосбережения A

- Озонобезопасный фреон R410A

Модель EACS-07 HN/N3 EACS-09 HN/N3 EACS-12 HN/N3 EACS-18 HN/N3 EACS-24 HN/N3

Тип кондиционера сплит-система сплит-система сплит-система сплит-система сплит-система

Тип фреона R410A R410A R410A R410A R410A

Средняя площадь
помещения, м2 20 25 30 50 60

Производительность  
(охлаждение/обогрев), 
BTU/h

7200/7500 8500/8700 11000/11000 17100/17400 22200/23200

Потребляемая мощ-
ность (охлаждение/
обогрев), Вт

655/610 779/706 997/886 1558/1413 2025/1885

Напряжение, В/Гц ~220-240/50 ~220-240/50 ~220-240/50 ~220-240/50 ~220-240/50

Сила тока, A 2,9 3,5 4,4 7,1 10,1

EER/Класс энергоэф-
фективности 3,22 3,21 3,23 3,22 3,21

COP/Класс энергоэф-
фективности 3,61 3,61 3,64 3,61 3,61

Класс энергоэффек-
тивности А А А А А

Уровень звукового дав-
ления (макс/мин.), дБА

Внутренний 
блок 37/32 37/32 40/35 46/39 50/43

Наружный 
блок 53 53 55 58 58

Расход воздуха 
(внутренний блок), м3/
час

460 480 540 800 960

Габаритные размеры, 
мм

Внутренний 
блок 750x250x190 750x250x190 750x250x190 920x313x226 1035x313x220

Наружный 
блок 715x482x240 715x482x240 715x482x240 760x545x255 830x629x285

Размер упаковки, мм Внутренний 
блок 800x325x245 800x325x245 800x325x245 1010x380x300 1130x390x310

Наружный 
блок 830x530x315 830x530x315 830x530x315 890x580x350 965x665x385

Вес (нетто/брутто), кг Внутренний 
блок 7/8 7,3/9 7,5/9 11/14 13/16 

Наружный 
блок 23/25 23/25 26/28 42/46 54/58

Диаметр труб хлада-
гента, дюйм

Жидкост-
ных 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"

Газовых 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"

Максимальная длина 
трассы, м 15 15 15 15 15

Максимальный пере-
пад высот, м 5 5 5 5 5

Рабочая температура  
(наружный блок) , 0С -7 – +43 -7 – +43 -7 – +43 -7 – +43 -7 – +43

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.
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