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Описание:
•	 Газовый	настенный	котел	для	отопления	и	горячего	водоснабжения	
•	 Всесторонняя	защита	посредством	блока	Bosch	Heatronic®
•	 Многофункциональный	дисплей,	отражающий	настройки,	текущее	состояние	котла	и	коды	

ошибок
•	 Встроенная	многофункциональная	система	управления	Bosch	Heatronic®
•	 Подключается	к	дымоходу
•	 Электронный	розжиг
•	 Перенастраивается	на	сжиженный	газ
•	 Качество	приготовления	воды	соответствует	высшему	уровню	комфорта	«три	звезды»	 

согласно европейским нормам EN 13203
•	 Бесшумная	работа
•	 Возможность	создания	каскадов	из	нескольких	котлов
•	 Внешнее	управление	работой	котла	с	помощью	комнатных	регуляторов	и	датчиков	наружной	

температуры 
•	 Создание	недельных	и	дневных	комфортных	программ
•	 Приготовление	ГВС	в	пластинчатом	теплообменнике

С открытой камерой сгорания
GAZ 7000 W

Назначение 
Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения квартир или частных домов площадью до 300 м²

Техническое оснащение
Защитные устройства:

Встроенный	контроль	тяги	и	защита	от	перегрева

Защита от замерзания 

Ионизационный контроль пламени

Контроль плотности закрытия газового клапана

Предохранительный клапан от избыточного давления

Встроенный	трехскоростной	циркуляционный	насос

Кран подпитки системы отопления

Расширительный	бак	с	воздухоотводом

Манометр давления в отопительном контуре

Автодиагностика

Защита от заклинивания насоса

В	модели	ZSС	встроенный	трёхходовой	клапан	для	подключения	бойлера	косвенного	нагрева

Возможность	подключения	линии	рециркуляции	к	котлу

Модель котла Код модели 
ZSC 24 – 3 MFK 7 716 704 326

ZWC 24 – 3 MFK 7 716 704 321

ZWC 28 – 3 MFK 7 716 704 323

Газовые настенные котлы
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Газовые настенные котлы

Модель котла Код комплекта перенастройки 
на сжиженный газ 23 ➟ 31 

ZSC 24 – 3 MFK 8 716 011 944

ZWC 24 – 3 MFK 8 716 011 944

ZWC 28 – 3 MFK 8 716 011 960

ZSC 24 – 3 MFK ZWC 24 – 3 MFK ZWC 28 – 3 MFK

Номинальная тепловая мощность, кВт
по горячей воде 6,7 – 22,0 6,7 – 22,0 8,3 – 27,0 

по отоплению 6,7 – 22,0 6,7 – 22,0 8,3 – 27,0 

Номинальная тепловая нагрузка, кВт
по горячей воде 7,7 – 24,5 7,7 – 24,5 9,4 – 30,0

по отоплению 7,7 – 24,5 7,7 – 24,5 9,4 – 30,0

Газ
Допустимое давление природного газа, мбар 7 – 30 7 – 30 7 – 30

Допустимое давление сжиженого газа 
(бутан/пропан), мбар

30,0 30,0 30,0

Расход природного газа при макс. мощности, м³/час 2,5 2,5 3,1

Расход сжиженного газа при макс. мощности, кг/час 2,0 2,0 2,3

Подключение газа, R˝ ¾ ¾ ¾

Отопление
Температура (регулируется), °С 85,0 85,0 85,0

Максимальное допустимое давление, бар 3,0 3,0 3,0

Объем	расширительного	бака,	л 8,0 8,0 8,0

Патрубки подключения, R˝ ¾ ¾ ¾ 

Приготовление горячей воды
Температура, °С - 40,0 – 65,0 40,0 – 65,0

Проток горячей воды при ΔТ 50 °С, л/мин - 2,5 – 6,8 2,5 – 6,8

Проток горячей воды при ΔТ 30 °С, л/мин - 4,0 – 11,4 4,0 – 11,4

Проток горячей воды при ΔТ 20 °С, л/мин - 4,0 – 17,1 4,0 – 17,1

Минимальное давление воды, бар - 0,25 0,25

Максимальное давление воды, бар - 10,0 10,0

Подключение водопровода или бойлера, R˝ - ½ ½

Дымовые газы
Температура при макс./мин. мощности, °С 101/73 101/73 101/73

Диаметр дымовой трубы, мм 130 130 130

Электрическое подключение
Напряжение,	В 230 230 230

Частота,	Гц 50 50 50

Потребляемая	мощность,	Вт 90 90 90

Размеры
ВхШхГ,	мм 825х400х370 825х400х370 825х440х370

Вес	(без	упаковки),	кг 36,6 38,8 38,8
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Описание:
•	 Газовый	настенный	котел	для	отопления	и	горячего	водоснабжения	
•	 Всесторонняя	защита	посредством	блока	Bosch	Heatronic®
•	 Многофункциональный	дисплей,	отражающий	настройки,	текущее	состояние	котла	и	коды	ошибок
•	 Встроенная	многофункциональная	система	управления	Bosch	Heatronic®
•	 Вывод	дымовых	газов	через	коаксиальные	дымоходы
•	 Электронный	розжиг
•	 Перенастраивается	на	сжиженный	газ
•	 Качество	приготовления	воды	соответствует	высшему	уровню	комфорта	«три	звезды»	 

согласно европейским нормам EN 13203
•	 Возможность	создания	каскадов	из	нескольких	котлов
•	 Бесшумная	работа
•	 Внешнее	управление	работой	котла	с	помощью	комнатных	регуляторов	 

и датчиков наружной температуры.
•	 Cоздание	недельных	и	дневных	комфортных	программ	отопления
•	 Приготовление	ГВС	в	пластинчатом	теплообменнике

С закрытой камерой сгорания
GAZ 7000 W

Назначение 
Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения квартир или частных домов площадью до 350 м²

Техническое оснащение
Защитные устройства:

Встроенный	контроль	разницы	давлений	подачи	воздуха	и	вывода	дымовых	газов

Защита от замерзания 

Ионизационный контроль пламени

Предохранительный клапан от избыточного давления

Встроенный	трехскоростной	циркуляционный	насос

Кран подпитки системы отопления

Расширительный	бак	с	воздухоотводом

Манометр давления в отопительном контуре

Автодиагностика

Защита от заклинивания

В	модели	ZSС	встроенный	трёхходовой	клапан	для	подключения	бойлера	косвенного	нагрева

Возможность	подключения	линии	рециркуляции	к	котлу

Модель котла Код модели 
ZSC 24 – 3 MFA 7 716 704 325

ZWC 24 – 3 MFA 7 716 704 320

ZWC 28 – 3 MFA 7 716 704 322

ZSC 35 – 3 MFA 7 716 704 327

ZWC 35 – 3 MFA 7 716 704 324

Газовые настенные котлы
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Модель котла Код комплекта перенастройки 
на сжиженный газ 23 ➟ 31 

ZSC/ZWC 24 – 3 MFA 8 716 011 947

ZWC 28 – 3 MFA 8 716 011 948

ZSC/ZWC 35 – 3 MFA 8 716 011 964

Газовые настенные котлы

ZSC 24 – 3 
MFA

ZSC 35 – 3 
MFA

ZWC 24 – 3 
MFA

ZWC 28 – 3 
MFA

ZWC 35 – 3 
MFA

Номинальная тепловая мощность, кВт
по горячей воде 7,3 – 24,0 12,1 – 33,3 7,3 – 24,0 11,3 – 28,1 12,1 – 33,3

по отоплению 7,3 – 24,0 12,1 – 33,3 7,3 – 24,0 11,3 – 28,1 12,1 – 33,3

Номинальная тепловая нагрузка, кВт
по горячей воде 8,4 – 26,7 13,8 – 36,5 8,4 – 26,7 12,9 – 31,3 13,8 – 36,5

по отоплению 8,4 – 26,7 13,8 – 36,5 8,4 – 26,7 12,9 – 31,3 13,8 – 36,5

Газ
Допустимое давление природного газа, 
мбар 7 – 30 7 – 30 7 – 30 7 – 30 7 – 30

Допустимое давление сжиженного газа 
(бутан/пропан), мбар 30,0/37,0 30,0/37,0 30,0/37,0 30,0/37,0 30,0/37,0

Расход природного газа при 
максимальной мощности, м³/час 2,8 4,0 2,8 3,2 4,0

Расход сжиженного газа при 
максимальной мощности, кг/час 2,0 2,9 2,0 2,4 2,9

Подключение газа, R˝ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Отопление
Температура (регулируется), °С 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

Максимальное допустимое давление, бар 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Объем	расширительного	бака,	л 8,0 10,5 8,0 8,0 10,5

Патрубки подключения, R˝ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 

Приготовление горячей воды
Температура, °С - - 40,0 – 65,0 40,0 – 65,0 40,0 – 65,0

Проток горячей воды при ΔТ 50 °С, л/мин - - 2,5 – 6,9 2,5 – 8,1 2,5 – 9,5

Проток горячей воды при ΔТ 30 °С, л/мин - - 4,0 – 11,5 4,0 – 13,4 4,0 – 15,9

Проток горячей воды при ΔТ 20 °С, л/мин - - 4,0 – 17,2 4,0 – 20,1 4,0 – 23,9

Мин. давление воды, бар - - 0,2 0,2 0,2

Макс. давление воды, бар - - 10,0 10,0 10,0

Подключение водопровода или бойлера, R˝ - - ½ ½ ½

Дымовые газы
Температура при макс./мин. мощности, °С 150/79 150/84 150/79 150/90 150/84

Диаметр дымовой трубы, мм 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100

Электрическое подключение
Напряжение,	В 230 230 230 230 230

Частота,	Гц 50 50 50 50 50

Потребляемая	мощность,	Вт 130 130 130 130 130

Размеры
ВхШхГ,	мм 825х400х370 825х480х370 825х400х370 825х440х370 825х480х370

Вес	(без	упаковки),	кг 42,9 47,7 42,9 44,5 47,7
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