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Описание:
•	 Изготовлены	из	стали,	покрытой	гомогенной	эмалью
•	 Бойлер	прямоугольной	формы
•	 Верхнее	подключение	греющего	контура	и	контура	горячего	водоснабжения

Бойлер горячей воды косвенного нагрева
Серия ST

Назначение 
Предназначен для работы с настенными одноконтурными котлами серии GAZ для приготовления горячей воды в бытовых целях 
при	большом	и	среднем	расходе	горячей	воды	для	жилых	домов

Техническое оснащение
Греющий	элемент	–	змеевик	из	стали,	покрытый	эмалью

Магниевый анод для защиты от коррозии

Теплоизоляция из прочного пенопласта

Термометр

Подключение линии рециркуляции

Датчик температуры воды в бойлере

Модель бойлера Код модели
ST 120 - 2E 7 719 003 444

ST 160 - 2E 7 719 003 445
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Бойлеры косвенного нагрева 

ST 120 - 2E ST 160 - 2E
Полезный	объем,	л 118,0 152,0

Максимальная	теплопроизводительность	поверхности	нагрева,	кВт 25,1 25,1

Максимальная производительность в проточном режиме, л/час 590,0 590,0

Показатель производительности, NL 1,4 2,6

Производительность при температуре 
подающей линии 85 °С, л/час

240,0 240,0

Минимальное время нагрева до 60 °С, мин 20,0 25,0

Максимальное давление греющей воды, бар 10,0 10,0

Патрубки подключения подающей и обратной линии, R˝ ¾ ¾ 

Вес	без	упаковки,	кг 50,0 60,0

Размеры, мм 928/500/585 928/600/585

Принадлежности к бойлерам WST 

Наименование Тип
модели

Код 
модели

Комплект подключения к настенному котлу № 778/1 7 719 001 939

Труба для подключения рециркуляции к бойлеру ST ZL 102/1 7 719 001 934

Монтажный комплект для "открытого" подключения баков ST 120 
или ST 160 № 615/2.1 7 719 002 723

Монтажный комплект для "скрытого" подключения баков ST 120 
или ST 160 № 615/2.2 7 719 002 731
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