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Комплекты «Neptun Mini» ½’’ и «Neptun Mini» ¾’’

Состав комплекта:

Описание: Система для предотвращения протечек воды Neptun предназначена 
для своевременного обнаружения и локализации протечек воды в системе 
водоснабжения и отопления. Система заблокирует подачу воды до устранения 
причин протечки и проинформирует о возникшей аварии звуковым и световым 
сигналами. 

Напряжение питания: 220 В (переменный ток)
Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½’’ и c кранами диаметром ¾’’

3
КОНТРОЛЛЕР
СКПВ220В-мини2N

1 шт. 3 шт. 2 шт.

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ
SW005

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
CЕРИИ JW5000 220VAC SS304

21

контроллер 
СКПВ220В-мини2N

кран с электроприводом серии 
JW5000 220VAC

датчик контроля протечки 
воды SW005

IN GND U1 NC NO N L

черный (общий)
синий (закрыть)

красный (открыть)

зеленый (земля)

PE

желтый

зеленый

красный

~220В, 50 Гц
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