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Все насосы комплектуются соединительными
гайками
Материал корпуса насоса ЧУГУН
Вал ротора КЕРАМИКА

Циркуляционные насосы

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
25/8G
32/8G

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 12/9G

Модель

Монтажная длина (мм)

Макс. Мощность (Вт)

Макс. Подача (л/мин.)

Макс. Напор (м)

Вес (кг)

Температура перекачиваемой жидкости

Подключение

Макс. допустимое рабочее давление (bar)

RS25/8G 

180

182

88

8

3.5 

до +110°C

G1½"xRp1"

6 

RS32/8G 

180

270

160

8

5

до +110°C

G2"xRp1¼

6

Все насосы комплектуются соединительными
гайками
Материал корпуса насоса ЧУГУН
Вал ротора КЕРАМИКА

(Для повышения давления)

Модель

Монтажная длина (мм)

Макс. Мощность (Вт)

Макс. Подача (л/мин.)

Макс. Напор (м)

Вес (кг)

Температура перекачиваемой жидкости

Подключение

Макс. допустимое рабочее давление (bar)

RS12/9G 

160

105

23

9

2.4

до +60°C

G3/4xRp1/ 2

6
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Циркуляционные насосы

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ

EX-FACTORY
SETTING

AUTO

Все насосы комплектуются соединительными
гайками
Материал корпуса насоса ЧУГУН
Вал ротора КЕРАМИКА

Все насосы комплектуются соединительными
гайками
Материал корпуса насоса ЧУГУН
Вал ротора КЕРАМИКА

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
25/4EA
25/6EA

Рабочая среда - вода или неагрессивный теплоноситель
Класс защиты изделия: IP 44
Электропитание: 220В  ~ 50 Гц

Модель

Монтажная длина (мм)

Макс. Мощность (Вт)

Макс. Подача (л/мин.)

Макс. Напор (м)

Вес (кг)

Температура перекачиваемой жидкости

Подключение

Макс. допустимое рабочее давление (bar)

RS25/4EА 

180

22

48

4,5

2.2

до +110°C

G1½"xRp1"

6

RS25/6EA 

180

45

58

8

2.3

до +110°C

G1½"xRp1"

6

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
25/4G, 25/6G
32/4G, 32/6G

Модель

Монтажная длина (мм)

Макс. Мощность (Вт)

Макс. Подача (л/мин.)

Макс. Напор (м)

Вес (кг)

Температура перекачиваемой жидкости

Подключение

Макс. допустимое рабочее давление (bar)

RS25/4G 

180

72

48

4.5

2.4

до +110°C

G2"xRp1¼

10

RS25/6G 

180

93

55

6

2.4

до +110°C

G1½"xRp1"

10

RS32/4G 

180

72

48

4.5

2.4

до +110°C

G2"xRp1¼

10 

RS32/6G 

180

93

55

6

2.5

до +110°C

G2"xRp1¼

10
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