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Технические характеристики

Модель EHU-2510D

Напряжение ~220В/50 Гц

Потребляемая мощность 
40 Вт в режиме «холодный пар»
120 Вт в режиме «теплый пар»

Расход воды до 400 г/час

Рекомендуемая площадь помещения до 50 м2/125 м3

Резервуар для воды 6 л

Защита от поражения электрическим током II класс

Класс пылевлагозащищенности IPХ0

Размеры (ШхВхГ) 285 х 410 х 190 мм

Вес (нетто) 3,6 кг

Уровень шума во время работы ≤ 25 дБ(A)

В комплекте: Картридж-фильтр для деминерализации воды

Поиск и устранение неисправностей

Проблема  Возможная причина Способ устранения 

Увлажнитель 
воздуха не 
работает

Шнур питания не присоединен 
к электрической сети.

Подключите шнур питания к электрической сети.

Отсутствует вода в баке Залейте в бак воду

Нет выхода 
пара

Требуемый уровень влажности 
ниже фактического значения.

Выберите более высокое значение уровня относитель-
ной влажности.

Присутствуют остатки жидкого 
моющего средства

Промойте, используя чистую воду

Слабый выход 
пара

Слишком низкая температура 
воды.

Установите уровень интенсивности пара на максимум и 
включите режим «теплый пар». Спустя 10 минут увлаж-
нитель воздуха будет работать надлежащим образом.

Минеральные отложения на 
мембране.

Очистите мембрану специальной щеткой для чистки 
мембраны.

Белая пыль во-
круг увлажни-
теля воздуха

Истек срок службы картриджа-
фильтра для деминерализации

Замените фильтр-картридж для деминерализации

Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр в Вашем регионе либо к торговому представителю.

Замена фильтра-картриджа

Увлажнитель укомплектован специальным 
фильтром картриджем с ионообменной смолой.
Фильтр используется для очистки водопрово-
дной воды от минеральных веществ, предот-
вращая осадок кальция на мебели.
Замену фильтра необходимо проводить каж-
дые 3–4 месяца или если бак для воды запол-
нялся более 80 раз. 

Рис. 7
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