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Приложение

Схема подключения пульта
управления ПУ ЭВТ-И1
для блока ТЭН, предназначенного
для дополнительного (резервного)
подключения к комбинированным
твердтотопливным котлам

Схема подключения пульта управления

Тип котла Мощность блоков ТЭН

Carbon-15

Carbon-20 3 - 6 кВт

3 - 6 кВт

Carbon-26

Carbon-32

Carbon-40

Carbon-50

Carbon-60

3 - 6 кВт

3 - 9 кВт

3 - 15 кВт

3 - 15 кВт

3 - 15 кВт

Тополь М-14

Тополь М-20

3 - 9 кВт

3 - 9 кВт

Дымок-М-12

Дымок-М-18

Дымок-М-20

3 - 9 кВт

3 - 6 кВт

3 - 9 кВт

Mix-20

Mix-31,5

Mix-40

Mix-50

3 - 9 кВт

3 - 9 кВт

3 - 9 кВт

3 - 9 кВт

Тополь М-30

Дымок-М-25

Мощность блоков ТЭНТип котла

3 - 9 кВт

3 - 9 кВт

Master-12

Master-18

Master-20

Master-25

Master-32

3 - 9 кВт

3 - 9 кВт

3 - 9 кВт

3 - 9 кВт

3 - 9 кВт




