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Бак с 
покрытием 

AG+ 

ABS VELIS EVO WI-FI 

Объём бака 
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СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА 

ВСЕВОЛОЖСК, РОССИЯ 
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VELIS EVO WI-FI - ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Бак с 
покрытием 

AG+ 

Объём бака 
50-80-100 л 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Водонагреватель всегда на связи 
 
ФУНКЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Программирование нагрева воды к заданному времени 
для экономии электроэнергии 

 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 
Экономия до 14% электроэнергии за счет запоминания 
индивидуальных параметров нагрева 
 
НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫЙ ТЭН 
Эмалированный ТЭН из специального сплава с эффектом 
"антинакипь" и тихим нагревом воды 
 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН ОТ УМБЕРТО 
ПАЛЕРМО 
Идеальное соотношений дизайна и производительности 
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ 

/ КОМФОРТ 
НУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 
ВСЕГДА 

 
• Дистанционное управление 

включением и выключением 
• 3 режима работы 
• Установка оптимальной 

температуры работы (ECO) 
• Недельное программирование 

нагрева 

/ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 
СРЕДСТВ 

 
• Отчет об энергопотреблении 
• Советы по экономии 

электроэнергии: ночной режим 
работы, оптимизация нагрева 
воды для душа 
 
 

/ БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ 
НАСЛАЖДЕНИЕ ПОЛНЫМ 
СПОКОЙСТВИЕМ 

 
• Индикатор нагрева душа 
• Индикация времени ожидания 

нагрева воды 
• Оповещение на смартфон в 

случае возникновения 
неполадок 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remotethermo.aristonnet
https://geo.itunes.apple.com/it/app/ariston-net/id980286873?mt=8&uo=6
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ЭКОНОМИЯ С ФУНКЦИЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ABS VELIS QH 

Благодаря функции программирования нагрева водонагреватель ABS VELIS 
EVO QH можно использовать для нагрева воды ночью, когда ставки тарифа на 
электроэнергию значительно ниже (1,2 руб. ночью вместо 4,5 руб. днем). 

2 390р. 

637р. 

Затраты на электроэнергию при 
использовании дневного тарифа 

(в год) 

Затраты на электроэнергию при 
макисмальном использовании 

ночного тарифа (в год) 

Экономия 

75% 

www.thermomir.ru


April 2014 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИЯ 

Энергопотребление 
в течение  
5 месяцев 

Благодаря самообучающемуся 
программному обеспечению и новому 
электронному термостату CoreTECH 
водонагреватель запоминает, когда Вы 
пользуетесь горячей водой, и со временем 
оптимизирует нагрев воды в соответствии с 
Вашими привычками. 
 
/ Первая неделя – нагрев воды до заданной 
температуры и запоминание параметров 
нагрева пользователя 
/ Вторая неделя и далее – обучение 
продолжается, параметры нагрева 
корректируются каждый час в соответствии с 
привычками потребления 
 
Наибольшая эффективность достигается к 4 
неделе работы функции. 

ФУНКЦИЯ ECO EVO 

Выступающий
Заметки для презентации
Переходя к устройству водонагревателя, имеет смысл сказать что всё довольно просто для понимания. Среди подобной техники разных производителей, многие вещи являются общими, но есть особенности которые отличают одних от других. 1- Внешний корпус. Выполняется из тонколистовой стали или из пластика, в зависимости от модели, обеспечивает надлежащее формирование теплоизоляции которая заполняет пространство между внешним корпусом и внутренним баком. Нагрузок на себе не несет.2- Кронштейн – обеспечивает надежный настенный монтаж прибора. Имеет ТРЕХКРАТНЫЙ запас прочности, крепится сквозь внешний корпус, болтами к скобе приваренной к внутреннему баку.3-Теплоизоляция – Сохраняет воду горячей долгое время, экономит деньги пользователя. За сутки падение tº составляет не более 6-9ºС. Материал – пенополиуретан, не впитывает влагу, экологически безопасен, при контакте с горячим баком не испаряет каких-либо веществ. Долговечен- свойства остаются неизменными в течение 12-15 лет.  4- Внутренний бак – Самая главная и самая дорогостоящая часть водонагревателя. Хранит внутри воду и на протяжении всего срока службы испытывает изменения давления и противостоит коррозии. Именно поэтому бак требует повышенного запаса прочности.  В зависимости от модели, изготавливается либо из черной конструкционной стали либо из нержавеющей хирургической стали INOX 316L. //Перед этим пунктом можно задать Вопрос в Зал: Коллеги, как по вашему, какая часть водонагревателя самая дорогая? 5- Магниевый анод – Выполняет одну единственную функцию - дополнительная  защита стального бака от коррозии (Основная защита – покрытия ). //Перед этим пунктом так-же, не помешает задать вопрос о назначении магниевого анода. 6-Трубка выхода горячей воды – обеспечивает разбор горячей воды с самой верхней точки внутреннего бака7- NANOMIX - РАССЕКАТЕЛЬ НА ВХОДЕ ВОДЫ – распределяет вновь поступающую холодную воду в нижней части бака строго горизонтально, предотвращая её перемешивание с нагретой водой. За счет сокращения зоны смешивания, применение рассекателя NANOMIX, позволило увеличить эффективность ЭВН на 20%  8- Термостат – компонент управляющий работой прибора. Включает нагрев воды при снижении температуры ниже настроенной, выключает нагрев при достижении заданной температуры. Максимальная устанавливаемая температура механических термостатов-  75 ºС.  В моделях с электронным управлением, за контроль температурных режимов отвечает электронный температурный датчик NTC, отличающийся большей оперативностью и точностью измерений, это позволило реализовать максимальную температ. Настройку- 80 ºС. Во всех ЭВН Ariston, основная рабочая функция термостата продублирована функцией БЕЗОПАСНОСТИ -  которая предотвращает перегрев на температуру выше 83ºС. 9- ТЭН – термо электро нагреваетльный элемент – преобразует электрическую энергию в тепловую для нагрева воды в баке.10- Фланец – Металлическое основание, на котором установлены: Магниевый анод, ТЭН и Термостат. Фланец с уплотнителем из термостойкой резины  устанавливается в нижней части бака - в «горловине» внутри и закрепляется либо пятью болтами (круглый фланец) либо опорной скобой, закрепляемой снаружи болтом и гайкой (овальный фланец). Фланец самоуплотняется не только за счет усилия резьбовых креплений, но и за счет давления воды в баке.11, 12- Панель управления с ЖК-дисплеем или со световыми индикаторами, обеспечивает выбор и включение функций, режимов, отвечает за визуальный контроль работы прибора.   13- УЗО – Устройство защитного отключения. Вопрос в зал: Друзья, какую защиту обеспечивает этот блок?УЗО – защищает пользователя от удара током. В случае возникновения аварийных ситуаций, блок мнгоновенно отключает электроснабжение прибора, предотвращая опасные последствия. Мы были первыми на рынке, кто стал обеспечивать наших пользователей дополнительными системами безопасности.Вопрос в зал : Есть ли вопросы по устройству?
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/ Повышенная долговечность 
/ Снижение образования накипи 
/ Более тихий нагрев 
 
ТЭН изготовлен из жаропрочного сплава, 
который обеспечивает продолжительный 
ресурс службы за счет повышенной стойкости 
к перегреву.  
Дополнительное эмалевое покрытие ТЭНа 
защищает от электрохимической коррозии и 
сглаживает поверхность, что приводит к 
уменьшению образования накипи и тихому 
нагреву воды. 

ЭМАЛИРОВАННЫЙ НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫЙ ТЭН 

НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫЙ ТЭН 

www.thermomir.ru


April 2014 

2 

1 

Индикация того, 
сколько раз можно 
принять душ при 
имеющемся количестве 
воды в баке. 

На дисплее всегда 
отображается время, 
необходимое на 
нагрев воды до 
заданной 
температуры. 

2 1 3 4 

3 4 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ VELIS EVO WI-FI 

9 

*Расчетная величина - 40 литров нагретой до 40°C воды на одного пользователя при входящей температуре воды в 15°C 

В ПРОЦЕССЕ НАГРЕВА НАГРЕВ ЗАВЕРШЕН 

Выбор режима 
работы: установка 
температуры вручную 
или режим 
программирования 
нагрева. 

Включение функции 
Wi-Fi: 
водонагреватель 
всегда на связи! 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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