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ПРИНЦИПИА ЛЬНА Я СХЕМ А ПОДК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАВЕС С ПИТАНИЕМ 380-400В К КОНТРОЛЛЕРУ KRC - 32

ЗАВЕСЫ KVC-B10E6-01, KVC-B15E6-01 И KVC-C10E6-01 МОГУ Т БЫТЬ ТАК ЖЕ ПОДК ЛЮЧЕНЫ И ОДНОФАЗНОЙ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМЕ

ПРИНЦИПИА ЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПОДК ЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС

LED1 – индикатор работы вентиляции;

LED2 – индикатор работы нагрева;

S1 – кнопка ВКЛ/ВЫКЛ;

SQ1 – датчик двери;

SК1 – терморегулятор;

XT1 – XT4 – колодка клеммная;

SA2 – переключатель режимов венти-
ляции;

SA1 - переключатель режимов нагрева;

ПРИНЦИПИА ЛЬНА Я СХЕМ А ПОДК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАВЕС С ПИТАНИЕМ 220-230В К КОНТРОЛЛЕРУ KRC - 32

LED1 – индикатор работы вентиляции;

LED2 – индикатор работы нагрева;

S1 – кнопка ВКЛ/ВЫКЛ;

SQ1 – датчик двери;

SК1 – терморегулятор;

XT1 – XT4 – колодка клеммная;

SA2 – переключатель режимов венти-
ляции;

SA1 - переключатель режимов нагрева;

www.thermomir.ru
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ПРИНЦИПИА ЛЬНА Я СХЕМ А ПОДК ЛЮЧЕНИЯ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС К КОНТРОЛЛЕРУ  KRC - 32

LED1 – индикатор работы вентиляции;

LED2 – индикатор работы нагрева;

S1 – кнопка ВКЛ/ВЫКЛ;

SQ1 – датчик двери;

SК1 – терморегулятор;

XT1 – XT4 – колодка клеммная;

SA2 – переключатель режимов венти-
ляции;

SA1 - переключатель режимов нагрева;

ПРИНЦИПИА ЛЬНА Я СХЕМ А ПОДК ЛЮЧЕНИЯ ЗАВЕС БЕЗ НАГРЕВА К КОНТРОЛЛЕРУ KRC - 32

LED1 – индикатор работы вентиляции;

LED2 – индикатор работы нагрева;

S1 – кнопка ВКЛ/ВЫКЛ;

SQ1 – датчик двери;

SК1 – терморегулятор;

XT1 – XT4 – колодка клеммная;

SA2 – переключатель режимов венти-
ляции;

SA1 - переключатель режимов нагрева;

www.thermomir.ru
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