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Мульти сплит-системы

 Установочные размеры на стр. 157

Модель Ед. измерения AKT-09UR4RK4 AKT-12UR4RK4

Рабочие характеристики
Холодопроизводительность кВт 2,8 3,52
Теплопроизводительность кВт 3,0 3,8
Потребляемая мощность кВт 0,020 0,025
Уровень шума внутренний блок 
(низк./сред./выс.) дБ(A) 32/36/38 39/41/43

Расход воздуха (макс.) м³/час 550 600

Напряжение электропитания 220�240 В, 1 фаза, 50 Гц
Рабочий ток A 0,1 0,1
Степень защиты (IP) IPX0
Класс защиты (I/II) Class I
Диаметр жидкостной трубы мм 6,35 6,35
Диаметр газовой трубы мм 9,52 9,52
Размеры блока (ДxВxГ) мм 700x630x220 700x630x220
Размеры упаковки блока (ДxВxГ) мм 840x730x340 840x730x340
Вес (нетто / брутто) кг 15 / 19 15 / 19

Светопрозрачный 
пластик

Режим SUPERРежим SLEEPТаймер

Система 
самодиагностики 

и защиты

Авторестарт

Dimmer

Внутренние блоки консольного типа FREE Match DC Inventer

Компактный корпус блока 

UHD Filter I Feel

в комплекте

опция

опция

Компактный 
корпус блока

220 мм

MIRAGE�дисплей

Особенностью установки консольного типа является их размещение вертикально 
на стене. 

Внутренние блоки этого типа направляют мощную струю охлаждённого воздуха 
вдоль стен в 2�х направлениях: вверх�вниз или вправо�влево. Это позволяет равно�
мерно распределить воздух по всему объему помещения и избежать прямого по�
падания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.

Возможна организация центрального управления до 16 внутренних блоков в 
группе при помощи проводных пультов YXE�CO2U(E) и центрального контроллера 
YJE�C01T(E). Подробнее на стр. 119.
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