
Новый водонагреватель Thermex Omnia — надежная, 

компактная и удобная техника в плоском корпусе 

с покрытием внутреннего бака Биостеклофарфор. 

Thermex Omnia имеет удобную электромеханическую 

систему управления с регулятором для настройки 

температуры и сенсорными кнопками управления 

мощностью, на ярком дисплее постоянно отобра-

жается температура нагрева. В Thermex Omnia реа-

лизованы все фирменные технологии компании для 

надежности и безопасности.
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В ногу 
со временем!

Покрытие 
внутреннего 

бака  
Биостекло-

фарфор

«Сухой» TЭН 
InoxDryHeat  
в защитной 

колбе

Суперплоская 
конструкция,  

два внутренних 
бака

УЗО (защита 
от поражения  
электротоком)

Механическое 
управление  

с электронным 
дисплеем

Высокая  
мощность  

2,0 кВт

Высокоплотная 
теплоизоляция –  

низкие 
теплопотери

Гарантия 
на внутренний  

бак
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Модельный ряд и технические характеристики

Линейные размеры

Модель Omnia 30 V Omnia 50 V Omnia 80 V Omnia 100 V

Артикул 111 107 111 108 111 109 111 110

Объем л 30 50 80 100

Тип размещения Вертикальный

Поверхность внутреннего бака Биостеклофарфор

Вес нетто кг 15.9 21.9 27.2 32.7

Напряжение / Частота В/Гц 230 ~ / 50

Мощность режимов нагрева Вт 800 / 1 200 / 2 000

Время нагрева на ∆t 45°С мин 40 65 100 130

Макс. температура нагрева воды. °С 75

Диаметр патрубков G 1/2

Рабочее давление MПа 0.05 – 0.7

Класс пылевлагозащиты IPX4

УЗО +

Управление по Wi-Fi –

Комплектация Предохранительный клапан, комплект анкеров

Модель / Размер X Y Y1 Z A B C D E

Omnia 30 V мм 462 289 254 628 90 263 200 22 –

Omnia 50 V мм 462 289 254 896 90 263 345 22 –

Omnia 80 V мм 542 329 294 963 110 294 500 22 –

Omnia 100 V мм 542 329 294 1 148 110 294 500 22 594

Электронно-механическое управление:
Omnia сочетает надежность механического управ-
ления и удобство электронного — механический 
регулятор температуры и сенсорные кнопки для 
настройки мощности. 

Яркий дисплей:
панель управления Omnia дополнена дисплеем, 
где отображается текущая температура воды. 

Широкие настройки:
три режима мощности на 700, 1 300 и 2 000 Вт позво-
ляют настроить Omnia под свои условия работы.

Внутренний бак с покрытием Биостеклофарфор:
покрытие защищает внутренний бак от коррозии, 
а за счет высокой адгезии Биостеклофарфор 
долго служит и не осыпается, как другие эмале-
вые покрытия. 

Плоский корпус:
по технологии Double Tank создается плоский вну-
тренний бак, состоящий из двух отдельных емко-
стей, соединенных между собой. Таким образом 
получается надежный и долговечный водонагре-
ватель с небольшими габаритами и прекрасным 
внешним видом.

Нагревательный элемент InoxDryHeat:
состоит из электрических ТЭНов и колбы из нержа-
веющей стали. Такой нагревательный элемент 
имеет высокую теплопередачу, лучше защищен 
от коррозии и не контактирует с водой напрямую.

Плоский корпус
Сенсорные кнопки 

переключения 
режимов нагрева
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