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Оптимальное решение для защиты стандартных дверей

Параметры / Модель BHC-L08-T03 BHC-L10-T05

Максимальная высота установки м 2,5 2,5

Тепловая мощность кВт 3 / 1,5 / 0 5 / 2,5 / 0

Производительность м3/ч 600 750

Напряжение питания В 230 230 / 400

Увеличение температуры воздуха °С 19 24

Управление клавиши на корпусе Клавиши на корпусе + терморегулятор

Размеры прибора (Ш × В × Г) мм 815 × 185 × 140 1000 × 200 × 140

Размеры упаковки (Ш × В × Г) мм 860 × 225 × 145 1070 × 210 × 155

Вес нетто / брутто кг 8,5 / 9,2 10 / 11

ТЭНы со спиральным 
оребрением

Аэродинамические 
направляющие сопла

Установочные размеры и габариты

ECO POWER

Компактный тепловые завесы для горизонтального монтажа над стандартными дверными проемами 
высотой до 2,5 метров. В качестве нагревательного элемента используются ТЭНы со спиральным оре-
брением, которое существенно увеличивает площадь теплоотдачи.  
Классическая форма корпуса, низкое энергопотребление и подключение к однофазной сети позволя-
ет использовать завесы в небольших коммерческих помещениях с ограниченными электрическими 
мощностями: розничных магазинах, торговых павильонах, кафе, ресторанах, проходных. 
Управление завесами осуществляется при помощи влагозащищенных кнопок с индикацией работы. 
Модель мощностью 5 кВт дополнительно оснащена регулировочным термостатом для автоматиче-
ского поддержания заданной температуры в помещении, что снижает расходы на электроэнергию.  

Тепловые завесы

Технические характеристики

Модель L, мм A, мм D, мм E, мм H, мм
BHC-L08-T03 815 720 30 140 185
BHC-L10-T05 1000 905 30 140 200
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