
Серия с оригинальным покрытием корпуса, большим объемом, 

напольным размещением и вместительным внутренним баком 

для нагрева воды за счет системы отопления. В Nixen по умолчанию 

реализован только косвенный нагрев, однако есть возможность 

встроить панель управления с ТЭНом на 6 кВт при необходимости.

NIXEN

С ЕР И Я  КО С В Е Н Н Ы Х  Н А П ОЛ ЬН Ы Х 

В ОДО Н А Г Р Е В АТ Е Л Е Й
Косвенный 

нагрев 

для быстрого 

результата 

Внутренний бак 
из нержавею-

щей  
стали

Теплообменник 
из нержаве-
ющей стали 

Высокая 
скорость 
нагрева

Прочный  
корпус 

Предохрани-
тельный клапан 
и группа безо-

пасности

Рециркуляция Возможность 
подключения 

ТЭНа

Возможность 
подключения 
панели управ-

ления

УЗО (защита 
от поражения  
электротоком)

Высокоплотная 
теплоизоляция –  

низкие тепло-
потери
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Интеграция в систему 
отопления

Гнездо для подключения 
датчика температуры 
для управления нагревом 
через отопительный котел 

Встраиваемая панель 
управления 

Нагревательный элемент 
из меди с максимальной 
мощностью ТЭНа 6 000 Вт. 
Механический термостат до 
75°С. 3 режима мощности 
нагрева: 2 000 / 4 000 / 6 000 Вт

Патрубок рециркуляции для 
эффективного нагрева  

Система рециркуляции 
позволяет поддерживать 
постоянное наличие горячей 
воды в трубах и экономит воду
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Предохранительный  
клапан 

Защищает от возврата нагретой 
воды обратно в магистраль, 
защищает от избыточного 
давления в водонагревателе

Группа  
безопасности 

Сбрасывает избыточное 
давление из емкости внутреннего 
бака во время нагрева

10 лет гарантии 
на внутренний бак 

Внутренний бак 
и теплообменник 
из нержавеющей стали

NIXEN

С ЕР И Я  КО С В Е Н Н Ы Х  Н А П ОЛ ЬН Ы Х 

В ОДО Н А Г Р Е В АТ Е Л Е Й
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Модель / Размер А B С D F X Z

Nixen 150 F (Combi) мм 984

282 157 50

38

520

1 066

Nixen 200 F (Combi) мм 1 264 1 346

Nixen 250 F (Combi) мм 1 522
32

1 604

Nixen 300 F (Combi) мм 1 782 1 864

Модельный ряд и технические характеристики

Линейные размеры

Модель
Nixen 150 F 

(Combi)
Nixen 200 F 

(Combi)
Nixen 250 F 

(Combi)
Nixen 300 F 

(Combi)

Артикул 151 221 151 222 151 223 151 224

Объем л 150 200 250 300

Тип размещения Напольный 

Поверхность внутреннего бака Нержавеющая сталь G.5

Вес нетто кг 27.9 35.8 46.2 53.4

Площадь теплообменника м2 0.86 0.86 0.94 1.13

Мощность теплообменника Вт 17 000 17 000 19 000 24 000

Материал теплообменника Нержавеющая сталь

Время нагрева на ∆t 45℃ от теплообменника мин 34 40 37 53

Максимальная температура нагрева °С 75

Рабочее давление теплообменника МПа 1.0

Присоединительный размер теплообменника G 3/4 

Присоединительный размер патрубков воды G 3/4

Присоединительный размер патрубков рециркуляции G 3/4

Кол-во гнезд под термостаты 1

Комплектация
Предохранительный клапан, группа безопасности, 
дренажная трубка, ножки для напольной установки

Возможность подключения 
ТЭНа и панели управления

Покрытие корпуса с защитой 
от выгорания и царапин

Эффективный нагрев: 
встроенный теплообменник подключается 
к системе отопления и нагревает воду 
за счет теплоносителя. Nixen работает 
с любыми независимыми системами 
отопления, котлами и теплоносителями. 

Качественные теплообменники: 
площадь теплообменника Nixen варьируется 
от 0,86 до 1,13 м2, что обеспечивает высокую 
скорость нагрева — от 34 до 53 минут. 
Сами теплообменники из нержавеющей 
стали устойчивы к коррозии и обладают 
мощностью от 17 000 Вт. 

Внутренний бак из нержавеющей стали: 
прочный внутренний бак с повышенной 
гарантией — 10 лет — сделан по технологии G.5, 
отлично подходит к интенсивной 
эксплуатации и сохраняет целостность 
на протяжении всего срока службы. 

Возможность установить 
панель управления: 
Nixen — бойлер косвенного нагрева, 
но при желании можно превратить 
его в водонагреватель комбинированного 
типа, достаточно установить панель 
управления с ТЭНом на 6 кВт, 
где механически можно настроить мощность 
и температуру нагрева и обеспечить работу 
водонагревателя за счет электричества. 

Прочный корпус: 
Nixen устойчив к повреждениям — 
ударопрочный пластик корпуса использован 
для моделей объемом 150 / 200 л, а для 
моделей объемом 250 / 300 л корпус сделан 
из металла. Оригинальное покрытие корпуса 
защищает от выгорания, мелких царапин 
и обеспечивает оригинальный цвет. 

Новая группа безопасности: 
в серии устанавливается предохранительный 
клапана и группа безопасности — 
эти комплектующие защищают 
от избыточного давления как в системе ГВС, 
так и внутри водонагревателя. 

Z
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øX

øX

øX øX

Z

Стильный дизайн Косвенный нагрев 

Nixen  
250 – 300 F (Combi)

Nixen  
150 – 200 F (Combi)
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