
Канальный тип
Модели со средним статистическим давлением

• Автоматический режим 

вентилятора

• Функция автоматического 

перезапуска

• Функция осушения

• Функция автоматического 

переключения
(Модель с тепловым насосом)

• Работа на охлаждение при 

низкой наружной 

температуре
  * Подробнее см. на стр. 50.

• Таймер на неделю

• 24�часовой таймер 

включения/выключения в 

реальном времени

• Дезодорирование

• Экономичный режим

• Управление горячим 

запуском

• Функция самодиагностики

Многофункциональность

* Пульт ДУ находится в одной
упаковке с внутренним блоком.

Проводной
пульт ДУ

Пульт ДУ 

Плоская (всего 29 см*)
и легкая конструкция
Блок имеет в высоту всего 29 см*, что 
позволяет установить его даже при 
ограниченной площади потолка. Благодаря 
малому весу и привлекательному дизайну 
он легко монтируется и гармонично 
смотрится в любом интерьере.
* Модели 2,5 л.с./3,0 л.с.

Гибкая схема монтажа
Мощный воздушный поток позволяет 
использовать длинные воздуховоды. 
Поскольку выдув воздуха можно отнести 
далеко от главного блока, возможны 
самые разнообразные конфигурации 
системы кондиционирования.

Простое обслуживание
Техобслуживание можно осуществлять с 
нижней стороны внутреннего блока.
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Обогрев

20°C DB

 7°C DB/6°C WB

Условия эксплуатации

Темп. внутри помещения

Темп. вне помещения

Охлаждение

27°C DB/19°C WB

35°C DB/24°C WB
#  Прибавьте 100 мм для линии электропитания
## Прибавьте 70 мм на отверстие для трубопровода.
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*Уровень звукового давления внешнего блока измерен на расстоянии  1 м от лицевой панели 
и 1,5 м от земли

** Может потребоваться дополнительный хладагент.
(1) При установке внешнего блока выше, чем внутренний блок
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