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1.  Экономит электроэнергию
Эффективный нагревательный элемент в сочетании с
электронным термостатом позволяют существенно эконо-
мить электроэнергию. Постоянный и точный контроль
над температурой в помещении, полностью исключает
возможность избыточного нагрева, а как следствие
избыточных затрат электроэнергии. В конвекторах Dantex
используются только высокопроизводительные нагрева-
тельные элементы, КПД которых превышает 90%. 

Преимущества

2.  Безопасность
Обогреватели Dantex снабжены защитой от перегрева и
возгорания. Все конвекторы имеют класс пылевлагоза-
щиты IP24, что соответствует всем европейским стандар-
там. Корпус конвектора никогда не раскаляется до опас-
ных для человека температур. 

3.  Универсальность
Конвектор можно использовать как дополнительную или
основную систему отопления, поэтому мы предусмотрели 2
способа монтажа. Если вы используете конвектор, как
дополнительный источник тепла вам подойдут колесики.
Если же необходима установка на длительный срок кон-
вектор легко можно разместить на стене.  

4.  Быстрый нагрев помещения
Благодаря особой конструкции нагревательного эле-
мента и корпуса конвектора оптимальная температура
достигается максимально быстро. Уже через 2 минуты
обогреватель выходит на рабочий режим, а еще через
некоторое время помещение будет прогрето. Такая
эффективность достигается благодаря естественной
циркуляции воздуха. 

5.  Комфортный и здоровый микроклимат
Перепады температуры всегда плохо сказываются на
самочувствии. Благодаря технологии Интеллектуального
термостата температура в помещении поддерживается
очень точно. А нагревательный элемент не сушит воздух
и не сжигает кислород, создавая все условия для отлич-
ного самочувствия. 

6.  Надежность
Мы контролируем каждый шаг производства и поэтому
можем гарантировать самый высокий уровень качества.
Надежность конвекторов Dantex подтверждается 2-х лет-
ней гарантией.

7.  Точное поддержание температуры
Электронный датчик улавливает малейшие изменения
температуры (до 0.1° С) в помещении. Информация от
датчика поступает в цифровой блок управления, кото-
рый, анализируя полученные данные, включает или
выключает нагревательный элемент. Таким образом
обеспечивается стабильная температура в помещении. 
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серия
ELITE SE45

aНе сжигает кислород
aУстановка температуры с шагом 1°С
aЭлектронный термостат
aНагревательный элемент Duble-Silence
aБесшумный обогрев
aКласс пылевлагозащищенности IP24
aДатчик защиты от перегрева
aУниверсальная установка
aЭКО-режим
aРежим Антизамерзания

Модель
Номинальная

мощность

Габариты
(ШхВхГ)

мм

Способ
крепления

Номинальное
напряжение

Вес,
кг

Класс 
пылевлаго-

защиты

SE45-05 500 369х451х115 Настенный
монтаж/

Напольная
установка

220-240В/50Гц 3.85

IP24
SE45-10 1000 443х451х115 220-240В/50Гц 4.42

SE45-15 1500 591х451х115 220-240В/50Гц 5.77

SE45-20 2000 739х451х115 220-240В/50Гц 7.02

500/1000/1500/2000 Вт

серия
DIGITAL SD4

aНе сжигает кислород
aИнтеллектуальный термостат
aLED дисплей
aУстановка температуры с шагом 1С
aЭлектронный термостат
aНагревательный элемент Х-Silence
aБесшумный обогрев
aЗащита от перегрева
aФункция Avto Restart
aУниверсальная установка
aКласс пылевлагозащищенности IP24
aТаймер
aНожки в комплекте

Модель
Номинальная

мощность

Габариты
(ШхВхГ)

мм

Способ
крепления

Номинальное
напряжение

Вес,
кг

Класс 
пылевлаго-

защиты

SD4-05 500 460х400х78
Настенный

монтаж/
Напольная
установка

220-240В/50Гц 3.8

IP24
SD4-10 1000 640х400х78 220-240В/50Гц 4.8

SD4-15 1500 930х400х78 220-240В/50Гц 6.2

SD4-20 2000 1265х400х78 220-240В/50Гц 8.3

500/1000/1500/2000 Вт

Внешний кронштейн легко кре-
пится и позволяет быстро уста-
новить конвектор на стене.

Устойчивые ножки ( или ножки
с колесикиами серия SD4)
легко крепятся к нижней части
конвектора.*

* в комплекте или как дополни-
тельная опция в зависимости от
серии

Легкая и быстрая 
установка

рис. 1

Принцип работы

Принцип работы обогревате-
ля конверторного типа очень
прост. Находящийся внизу
холодный воздух, соприкаса-
ясь с нагревательным эле-
ментом, устремляется вверх,
а специальные жалюзи на
корпусе обогревателя
направляют этот поток к
потолку под углом 45°, как
только воздух остывает, он
опускается вниз и снова
попадает в конвектор. Таким
образом, в помещении
быстро создается естествен-
ная циркуляция воздуха и
комфортная температура.

Конвекторы — идеальное
решение для отопления

любых помещений

Естественная 
циркуляция воздуха

Технологии
Цифровой блок управления с технологией Intellectual Heating (интеллектуаль-
ный обогрев) постоянно находится на страже вашего комфорта.
Высокоточный датчик регулярно передает электронному термостату информа-
цию об изменениях температуры в помещении. Цифровой блок управления
анализирует полученную информацию и управляет включением или отключе-
нием нагревательного элемента. Обогреватель включается в работу строго до
того момента пока температура в помещении не достигнет заданного значе-
ния, а затем отключается. Это не только позволяет экономить электроэнергию
и создавать комфортные условия для вас, но и делает конвектор совершенно
автономным прибором. Благодаря встроенным средствам защиты вы можете
отставить конвектор включенным, даже когда вас нет дома.

X-silence – нагревательный элемент нового
поколения. Его КПД более 90%. Специальный
сплав и конструкция позволили создать ТЭН,
имеющий одинаковый коэффициент темпера-
турного расширения по всей длине. Тепло
быстро и равномерно распределяется по
поверхности нагревательного элемента,  – это
существенно снижает теплопотери, а так же
предотвращает выжигание кислорода и осуше-
ние воздуха.  X-образная форма нагреватель-
ного элемента позволила увеличить его сум-

марную площадь, а как следствие повысить эффективность обогрева. 

Double Silence -  обладает двойной мощностью
обогрева. Сдвоенная форма в сочетании с осо-
бой конструкцией ТЭНа делают этот нагрева-
тельный элемент высокоэффективным, обес-
печивая быстрый прогрев помещения при более
компактных размерах. Нагревательный элемент
достигает пиковой мощности менее, чем через 2
минуты. 

Подобрать конвектор очень просто:
1000 Вт мощности на 10 кв.м помещения, если конвектор единственный
источник тепла. 
600 Вт на 10 кв.м помещения, если конвектор дополнительный источник
тепла (основной, например, это центральное отопление).

Из расчета: квартира, панельный дом, стеклопакеты, 
потолок 2.70 метра

Подбор мощности

Мощность, Вт
Площадь помещения, кв. м

Основной обогрев Дополнительный обогрев

500 5 8

1000 10 13

1500 15 18

2000 20 24

рис. 2

Серия ELITE SE45

Серия DIGITAL SD4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Current AST-MPD job option. 1,3 300dpi zip compression. 11.09.2007.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


