
Максимальный диаметр насоса - не более 4" (100 мм)
Максимальная температура воды - не более 35°С
Содержание механических примесей - не более 120г/м³
Максимальная глубина погружения не более – 80м
Материал рабочих колес и насосных камер – пластик
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СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Центробежный

Скважинные насосы

КАСКАД
С Е Р И Я  

Расход (Q)

Н
ап

ор
 (H

) м
.

4СВ-4-10

4СВ-4-14

4СВ-4-18

4СВ-4-22
120

160

80

40

0

0
10

1 2 3 4 5 6

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

м³/ч

л/мин

4СВ-6-21

4СВ-6-12

120

160

80

40

0

0
20

1 2 3 4 5 6 7 8

40 60 80 100 120 140

м³/ч

л/мин

Расход (Q)
Н

ап
ор

 (H
) м

.

Мощность,
кВт

Мощность,
кВт

4СВ-6-12

Расход (Q)

1,1

0м³/ч

л/мин 0

1,2

20

2,4

40

3,6

60

4,8

80

6,0

100

7,2

120

8,4

140

2539516065707577

4СВ-6-21

4SDM6/12

4SDM6/21 2,2 446989105114123132135
Напор (H) м.

4СВ-4-10

Расход (Q)

0,75

4СВ-4-14 1,1

0м³/ч

л/мин 0

0,6

10

1,2

20

1,8

30

2,4

40

3,0

50

3,6

60

4,2

70

4,8

80

5,4

90

27

6,0

100

16374653586265676972

37 225164748287919497101

4СВ-4-18  1,5

4СВ-4-22

4SDM4/10

4SDM4/14

4SDM4/17

4SDM4/21 2,2

62 467790100109116120123126131

77 5795111124134143148152156162

Напор (H) м.

Название Модели

Старое      Новое

4СВ-2-8

4СВ-2-11

4СВ-2-14

Мощность,
кВт

Расход (Q)

Напор (H) м.

0,37

0,55

0,75

0м³/ч

л/мин 0

0,3

5

0,6

10

0,9

15

1,2

20

1,5

25

1,8

30

2,1

35

2,4

40

2,7

45

36

50

42

57

46

63

50

68

52

72

54

75

56

77

57

78

58

79

58

80

102 101 100 98 95 92 87 80 73 64

3,0

50

30

42

53

3,3

55

25

34

43

4СВ-2-19  1,1 138 137 135 133 129 124 118 109 99 86 72 59

4СВ-2-30  2,2 217 209 201 194 185 175 161 143 122 98 72 68

4СВ-2-26

4SDM2/8

4SDM2/11

4SDM2/14

4SDM2/19

4SDM2/30

4SDM2/25 1,5 114 95 77130144155164170175178181182

Название Модели

Старое      Новое

Название Модели

Старое      Новое

4СВ-2-8

4СВ-2-11
4СВ-2-14

4СВ-2-20

4СВ-2-26

4СВ-2-32

320

280

240

200

160

120

80

40

0

0
5

0,5 1 1,5 2 2,5 3

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

м³/ч

л/мин

4СВ-2-19

Расход (Q)

Н
ап

ор
 (H

) м
.

4”

1,5мПоставляются с кабелем 

www.thermomir.ru


Максимальный диаметр насоса - не более 3" (75мм)
Максимальная температура воды - не более 35°С
Содержание механических примесей - не более 120г/м³
Максимальная глубина погружения не более – 80м
Материал рабочих колес и насосных камер – пластик
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Скважинные насосы

КАСКАД
С Е Р И Я  

3СВ-2-37

3СВ-2-27

3СВ-2-20

3СВ-2-14

3СВ-2-10

200

175

150

125

100

75

50

25

0

0
5

0,5 1 1,5 2 2,5

10 15 20 25 30 35 40 45

м³/ч

л/мин

Расход (Q)

Н
ап

ор
 (H

) м
.

3СВ-2-10

3СВ-2-14

3СВ-2-20

3СВ-2-27

3СВ-2-37

3СВ-2-47

3SDM 1.8/10

3SDM 1.8/14

3SDM 1.8/20

3SDM 1.8/27

 3SDM 1.8/37

 3SDM 1.8/47

Мощность,
 кВт

Расход (Q)

Напор (H) м.

0,25

0,37

0,55

0,75

1,1

0м³/ч

л/мин 0

0,3

5

0,6

10

0,9

15

1,2

20

1,5

25

1,8

30

2,1

35

2,4

40

2,7

45

12

16

19

26

25

35

30

42

34

48

37

52

39

55

40

57

41

58

42

59

84

113

83

111

81

109

78

106

74

101

69

92

60

82

50

67

37

51

23

32

436992112127138145150153155

1,5 5588117142161175184190194197

Название Модели

Старое          Новое

4S-1,5-184S-1,2-15

4S-1,8-074S-1,2-07

200

175

150

125

100

75

50

25

0

0
5

0,5 1 1,5 2 2,5

10 15 20 25 30 35 40 45

м³/ч

л/мин

Расход (Q)

Н
ап

ор
 (H

) м
.

СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Центробежный 3”

1,5мПоставляются с кабелем 

www.thermomir.ru


Максимальный диаметр насоса - не более 4" (100 мм)
Максимальная температура воды - не более 40°С
Содержание механических примесей - не более 200г/м3
Максимальная глубина погружения от зеркала воды – 15м
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Скважинные насосы

КАСКАД
С Е Р И Я  

10м, 15м, 25м

Поставляются
с кабелем 

СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Винтовой 4”

Максимальный диаметр насоса - не более 4" (100 мм)
Максимальная температура воды - не более 35°С
Содержание механических примесей - не более 120г/м3
Максимальная глубина погружения от зеркала воды – 50м

КАСКАД
С Е Р И Я  СКВАЖИННЫЙ НАСОС

Центробежный 4”

4S-1,2-07

4S-1,8-07

Расход
(Q)

Напор (H) м.

0,37

0,5

0м³/ч

л/мин 0

0,3

5

0,6

10

0,9

15

1,2

20

1,5

25

1,8

30

2,1

35

2,4

40

-

23

-

37

25

51

35

62

47

72

60

82

68

91

82

100

95

107

-

24

-

49

26

73

52

94

76

112

98

128

114

144

136

158

154

172

----4153637484

4S-1,2-15

4S-1,5-18

4QGD1.2-50-0.37

4QGD1.8-50-0.50

4QGD1.2-100-0.75

4QGD1.5-120-1.1

3QGD1-50-0.25

0,75

1,1

0,25

Название Модели

Старое Новое

Мощность,
кВт

Расход
(Q)

Напор (H) м.

0,25

0,37

0м³/ч

л/мин 0

0,3

5

0,6

10

0,9

15

1,2

20

1,5

25

1,8

30

2,1

35

2,4

40

13

20

15

25

18

29

20

33

23

37

25

40

26

42

28

45

29

46

30

2,7

45

9

15

23

3,0

50

6

10

153744495559636769

 4NNM2/5

 4NNM2/8

 4NNM2/12 0,55

Название
Модели

Мощность,
кВт

10мПоставляются с кабелем 

www.thermomir.ru


Максимальный диаметр насоса - не более 4" (100 мм)
Максимальная температура воды - не более 40°С
Содержание механических примесей - не более 40г/м³
Максимальная глубина погружения не более – 50м
Материал рабочего колеса – латунь

11

4РВ-2-2

4РВ-2-1

80

90

100

110

70

60

50

40

30

20

10

0

0
5

0,5 1 1,5 2 2,5 3

10 15 20 25 30 35 40 45 50

м³/ч

л/мин

Расход (Q)

Н
ап

ор
 (H

) м
.

Скважинные насосы

КАСКАД
С Е Р И Я  

Электропитание – 220…240 В ~  50Гц
Класс защиты прибора – IP 44
Вводы кабелей в ПЗУ герметизированы

ПУСКОЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

Пускозащитное устройство (ПЗУ) предназначено для запуска 
асинхронного двигателя погружного электронасоса до максимальной 
частоты вращения. Помимо этого оно осуществляет защиту 
электродвигателя и его автоматическое отключение при перегрузке с 
помощью теплового реле (например, в результате блокировки насоса).

и кабелем 10м

Поставляются с ПЗУ
(Пускозащитное устройство)

ПЗУ

Макс. токЕмкость
конденсатора

25 mF
30 mF
40 mF
45 mF
60 mF

5 A
6 A
8 A

10 A
12 A

СКВАЖИННЫЙ НАСОС
Вихревой 4”

4РВ-2-1

4РВ-2-2

4SKM100

4SKM150

Расход (Q)

Напор (H) м.
0,75

1,1

0м³/ч

л/мин 0

0,3

5

0,6

10

0,9

15

1,2

20

1,5

25

1,8

30

2,1

35

2,4

40

2,7

45

5

7

10

17

16

28

22

38

28

48

34

59

40

69

46

79

52

89

58

100

Название Модели

Старое Новое

Мощность,
кВт

www.thermomir.ru
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