
DGI 10 ‐ колонка эконом‐класса

DGI 10 –это:
• Простое управление

• Габаритные размеры

• Классический дизайн• Классический дизайн

ЛУЧШАЯ КОЛОНКА ЭКОНОМ‐КЛАССА!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Зажигание электронное

• Открытая камера сгорания
(подключение к газоходу)
Производительность 10 л/мин

• Гарантия: 2 года

• РРЦ: 4.500 RURРРЦ: 4.500 RUR



SUPERLUX DGI 10L

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Привлекательный внешний вид

• Компактный размер

• Простота управления и ручное

экономэконом

• Простота управления и ручное 
переключение мощности

• Защита от перегрева и проблем с 
дымоудалением

• Многоуровневая система безопасности

• Возможность работы на природном и 
сжиженном газе

• Электронный розжигр р

• Низкий уровень шума

• Безопасные технологии экономии 
энергии



SUPERLUX DGI 10L

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

• Простота управления

• Механическая модуляция по протоку• Механическая модуляция по протоку 
воды

• Датчик тяги

• Датчик перегрева

• Индикатор неисправности

• Механический переключатель 
мощности «зима/лето»

• Защитное стекло на смотровом окнеЗащитное стекло на смотровом окне

• Электронный розжиг от двух батареек (3
V, 2x1,5V LR10)



Технические характеристики Единицы  Значения 

Характеристики SUPERLUX DGI 10L

р р д ц
измерения

Максимальная мощность кВт 17,4

Минимальная мощность кВт 8,0

Расход воды при ∆= 25 ºС л 10

Расход воды при ∆ =55 ºС, при минимальном расходе воды л 0,25

Минимальное рабочее давление бар 0,25

Максимальное рабочее давление бар 10,0

Температура продуктов сгорания ºС 163

Расход газа м3/ч 2 01Расход газа м3/ч 2,01

Диаметр форсунок, природный газ мм 1,12

Диаметр форсунок, сжиженный газ мм 0,755

Р 3/ 33 6Расход воздуха м3/ч 33,6


